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Pergo Comfort vinylondervloer 
 

Pergo® is een kwaliteitsproduct dat wordt verdeeld door Unilin BV, divisie vloeren. Belgium. Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Tel.: +32 (0)56-67.52.20 

www.pergo.com 

 

 
  

Omschrijving:  
 

• Beperkt het geluid van voetstappen  

• Geschikt voor plaatsing onder Flex & Rigid Click 
vinylvloeren  

• Gemakkelijk te installeren  

• Perfect voor vloerverwarming/-koeling  
 
 
 

Kenmerken:  
Productcode PGVUDLCOMFORT15  

Kleur Groen (Kleur kan variëren)  

Materiaal 100% gerecycleerd Polyester  

Vorm Rol  

Dikte 1,15 mm EN 823 

Lengte 15000 mm EN 822 

Breedte: 1000 mm EN 822 

Compressiesterkte 400 kPa (0.5 kPa pre-load) EN 826 

Classificatie vuurbestendigheid   

EN 13501 – 1 

Warmtegeleidingsweerstand 0.02  m² ° K/W DIN 4108 

Geluidisolatie ΔLw = 19dB  
 

IHD 431 

Demping geluid van voetstappen -10%  

 

 
Plaatsingsinstructies:  
 
1. Rol de ondervloer uit op de vloer met het Pergo logo opwaarts. Leg de vellen ondervloer 
parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer. Doet dit vel per vel, naarmate u 
vordert met de plaatsing van de vloer.  

3. Leg de volgende rij naast de eerste. Sluit de naden tussen de vellen ondervloer met een 
tape om de ondervloer op zijn plaats te houden.  

4. Zorg ervoor dat de vellen ondervloer goed op elkaar aansluiten (laat geen openingen).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


