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 Pergo vinylplinten 
    

 PGVSK(-) 
    

    Laminaat 

   Vinyl 

   Parket 

 

 

 

 

   

Bestelhoeveelheid  Afmetingen 

Per 6 stuks, in krimpfolie verpakt,  

2 beschermende hoofdkartons 

 
2.400 x 58 x 12 mm 

 

Inhoud: 

Een pakket van 6 plinten, inclusief 8 hoekpluggen en 8 rechte pluggen.  

Productbeschrijving: 

De Pergo ®-standaardplint zorgt voor een perfect passende afwerking van je vloer. Er worden 

pluggen meegeleverd om de plinten netjes te laten aansluiten, zowel langs de muur als in een 

binnen- of buitenhoek. De plint is uitgerust met de gepatenteerde Incizo®-technologie, 

waardoor de plint gemakkelijk te verlagen is, van 58 mm tot 40 mm. 

 

• 100% passend bij je vloer 

• Extra slijtvaste vinyl toplaag 

• Kwaliteitsvolle MDF-kern 

• Eenvoudige plaatsing op de muur met de Pergo Multiglue 

• Voor je Pergo-plinten geldt dezelfde garantie als voor je  

Pergo-vloer 
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Plaatsing: 

1. Plinten met Incizo®-technologie 

 

De standaardplint is voorzien van de gepatenteerde Incizo®-technologie, zodat je deze ook 

kunt snijden tot op een hoogte van 40 mm. Gebruik hiervoor een stevig en scherp Stanley-mes. 

Snij langs de inkeping aan de voorkant en aan de achterkant. Vervolgens breek je de plint af 

met de hand. We raden aan om handschoenen te gebruiken ter bescherming.  

 

 

 

 

 

 

 

Hou er rekening mee dat de Hydrostrip (NEHSTRIPSK) niet gebruikt kan worden als je de plint tot 

op een hoogte van 40 mm snijdt. 

 

2. Eenvoudige plaatsing met behulp van deuvels 

 

Pergo® levert pluggen waarmee de plinten gemakkelijk samen te houden zijn. Zo hoef je geen 

"doe-het-zelf"-hulpmiddelen te gebruiken tijdens het plaatsen van je plinten. Dit voorkomt de 

volgende situaties: 

 

 

 

 

 

 

 

 je hebt voorwerpen zoals knijpers of gewichten nodig om de plint goed op zijn plaats te 

houden tijdens het plaatsen; de plint sluit niet mooi aan op de muur na het plaatsen; er is 

een opening ter hoogte van de buitenhoek na het plaatsen, … 

 

Situaties zoals op de bovenstaande foto's behoren tot het verleden. Dankzij de bijgeleverde 

pluggen sluiten de plinten netjes aan, zowel langs de muur als in de binnen- en buitenhoeken: 
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Elk pakket van 6 plinten bevat 8 hoekpluggen en 8 rechte 

pluggen. Deze pluggen worden in 2 vierkanten 

geassembleerd. Je kunt de pluggen voor gebruik 

losmaken van de vierkanten (met de hand of met een 

Stanley-mes). 

 

De pluggen zijn ook los verkrijgbaar. 

Bestelcode: NEPLUG 

 

 

 

 

 

 

 

Hou er rekening mee dat je enkel de bovenste plug kunt gebruiken als je de plint tot op een 

hoogte van 40 mm snijdt. Dit heeft echter geen invloed op het eindresultaat. 

 

3. Plaatsing tegen de muur 

 

 

✓ De Pergo® Multiglue gebruiken 

 

Deze multifunctionele lijm is speciaal ontworpen om Pergo®-accessoires op de muur te 

plaatsen.  

Gelieve de lijm niet te gebruiken op een zwevende vinylvloerbekleding. 

 

Bestelcode: PGGLUE290  

 

✓ Watervaste afwerking 

 

Gebruik de Hydrostrip (NEHSTRIPSK15) samen 

met het PE-schuim (NEVRFOAMSTRIP15) en 

de Pergo Aqua Sealant om je vloer 

watervast af te werken.  

 

Binnenhoek Buitenhoek Verbinding van 2 plinten langs 

de muur 
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